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Indicadores digitales de pesaje Serie Synergy
Una tabla comparativa de 380, 380X, 381, 680 Plus, 680HE y 682 Plus
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Indicator 380 380X 381 680HE 680 Plus 682 Plus

Calificación IP IP66 IP69K IP54 (381-2D-AA)
IP66 (381-2D-NiMH) IP66 IP69K IP69K

Ventana de visualización 13,7 cm × 3,7 cm  
(5,43 pulg. × 1,46 pulg.)

13,7 cm × 3,7 cm  
(5,43 pulg. × 1,46 pulg.)

13,7 cm × 3,7 cm  
(5,43 pulg. × 1,46 pulg.)

13,7 cm × 3,7 cm  
(9,25 pulg. × 3,00 pulg.)

13,7 cm × 3,7 cm  
(4,75 pulg. × 0,94 pulg.)

13,7 cm × 3,7 cm  
(4,25 pulg. × 2,55 pulg.)

Altura de carácter 2,54 cm (1,0 pulg.) 2,54 cm (1,0 pulg.) 2,54 cm (1,0 pulg.) 6,35 cm (2,5 pulg.) 2,03 cm (0,8 pulg.) 1,27 cm (0,5 pulg.)
Tipo de pantalla LCD LCD LCD LED, Rojo/Verde LED LCD en color
Transmisión serial Cuatro seleccionables Cuatro seleccionables Cuatro seleccionables Personalizable Personalizable Personalizable
Entrada serial de báscula No disponible No disponible No disponible Local/remoto Local/remoto Local/remoto
Fecha y hora Opción Opción Opción • • •

Batería
Cuatro  

alcalinas de 
tipo C

Adaptador:
115-230 VCA

Ion de litio 
(Recargable)

Carga con
120 CA (interno)

Adaptador 381-
2D-AA: 115-230 

VCA

381-2D-NiMH 
Carga solo: 
115/230 VCA

(incluido)

Peso total • • •
Teclado numérico • • •
Salida analógica Opción Opción Opción
I/O integrada 4 I/O 4 I/O 4 I/O
Puntos de ajuste internos 8 8 8
Softkeys (Teclas programables) •
Almacenamiento en camión •
USB • • • • • •
Ethernet TCP/IP No disponible No disponible No disponible • • •
Servidor web •
Wi-Fi •
Bluetooth® •

Protocolo
PROFINET
PROFIBUS

EtherNet/IP
DeviceNet

EtherCAT
CANopen

Modbus TCP


