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Indicateurs de poids numérique série Synergy
Tableau comparatif des modèles 380, 380X, 381, 680 Plus, 680HE et 682 Plus
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Indicateur 380 380X 381 680HE 680 Plus 682 Plus

Classification IP IP66 IP69K IP54 (381-2D-AA)
IP66 (381-2D-NiMH) IP66 IP69K IP69K

Fenêtre d'affichage 5,43 po × 1,46 po 5,43 po × 1,46 po 5,43 po × 1,46 po 9,25 po × 3,00 po 4,75 po × 0,94 po 4,25 po × 2,55 po
Hauteur des caractères 1,0 po 1,0 po 1,0 po 2,5 po 0,8 po 0,5 po
Type d'écran LCD LCD LCD LED, Rouge/Verte LED LCD couleur
Diffusion série en continu Quatre sélectionnables Quatre sélectionnables Quatre sélectionnables Personnalisable Personnalisable Personnalisable
Entrée de balance série Non disponible Non disponible Non disponible Local/Distant Local/Distant Local/Distant
Time and Date (Date et heure) Option Option Option • • •

Batterie
Quatre piles 
alcalines de 

type C

Adaptateur :
115/230 Vca

Lithium-ion 
(Rechargeable)

Charge utilisant
120 Vca (interne)

Adaptateur  
381-2D-AA : 
115/230 Vca

381-2D-NiMH 
Charge  

uniquement : 
115/230 Vca

(incluse)

Poids cumulé • • •
Clavier numérique • • •
Sortie analogique Option Option Option
E/S intégré 4 E/S 4 E/S 4 E/S
Points de consigne internes 8 8 8
Softkeys (Touches programmables) •
Enregistrement camion •
USB • • • • • •
Ethernet TCP/IP Non disponible Non disponible Non disponible • • •
Serveur Web •
Wi-Fi •
Bluetooth® •

Protocole
PROFINET
PROFIBUS

EtherNet/IP
DeviceNet

EtherCAT
CANopen

Modbus TCP


