
BÁSCULAS BARIÁTRICAS  
CON PASAMANOS



250-10-2  
BÁSCULA BARIÁTRICA  
CON PASAMANOS
La báscula bariátrica con pasamanos 250-10-2 de Rice Lake está diseñada para el 
pesaje de pacientes que necesitan soporte extra y seguridad. Tecnología avanzada de 
compensación de movimiento elimina el error causado por movimientos involuntarios 
por inestabilidad del paciente. Dos ruedas de uso rudo en la parte posterior facilitan 
el esfuerzo para trasladarla.

CARACTERÍSTICAS

 – Pasamanos para soporte extra y seguridad

 – Ruedas integradas para fácil traslado

 – Base de báscula grande y estable

 – Pantalla grande con botones

 – Función BMI (índice de masa corporal

 – Función de retención de datos

 – Unidades: solo lb, solo kg, lb/kg

 – Tecnología de compensación de  
movimiento Motiontrap™

 – Capacidad EHR 

ESPECIFICACIONES

Capacidad:
1,000 lb x 0.2 lb (450 kg x 0.1 kg)

Dimensiones de Plataforma:
(W x L x H) 51 cm x 64 cm x 7 cm

Suministro Eléctrico:
9 VCD, suministrados por 6 baterías alcalinas  
AA (incluidas) o adaptador CA (opcional)

Tipo de Baterías:
6 baterías alcalinas AA (incluidas)

Duración de Baterías:
25 horas de uso continuo con baterías
Se puede configurar apagado automático

Temperaturas de Operación:
50° F 104° F (14° C a 40° C)

Aprobaciones:
c-Met, E113986

Garantía:
Garantía limitada por 2 años
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BÁSCULAS BARIÁTRICAS CON PASAMANOS

DIMENSIONES
PULGADAS CENTÍMETROS

A 20 50.8

B 25 63.5

C 3 7.6

D 25 63.5

E 34 86.4

F 44.5 113

BÁSCULA BARIÁTRICA CON PASAMANOS
MODELO CAPACIDAD COMUNICACIÓN PARTE #

250-10-2 1,000 lb × 0.2 lb (450 kg × 0.1 kg) USB 133119

250-10-2BT 1,000 lb × 0.2 lb (450 kg × 0.1 kg) USB y Bluetooth 2.0 168350

OPCIONES
DESCRIPCIÓN PARTE #

Adaptador 9 VCD, 120 V/230 V cambio automático c-MET*  
Suministro eléctrico con grado médico 115655

Adaptador 9 VCD, 120 V/230V cambio automático* 133077

Adaptador 9 VCD, 230 V** 102508

Impresora Epson TM-U220 81076

Cable de impresora , 25-clavijas D-Sub macho a RJ-45, 6 ft (1.8 m) 186830

*NEMA 1-15 Plug **CEE 7/16 Plug

133119 250-10-2 45 29 9 66 85 85

168350 250-10-2BT 45 29 9 66 85 85

PESO DE EMBALAJE
PARTE # MODELO # L (IN) W (IN) H (IN) PESO DEL PAQ. (LB) PESO DIM. (LB) EMBALAJE (LB)
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250-10-4  
BÁSCULA BARIÁTRICA  
CON PASAMANOS Y SILLA
La báscula bariátrica con pasamanos y silla 250-10-4 de Rice Lake está diseñada para 
el pesaje de pacientes que necesitan soporte extra y seguridad. Los pacientes pueden ser 
pesados en forma cómoda y segura mientras permanecen sentados en una silla grande y 
estable que es abatible. Tecnología avanzada de compensación de movimiento elimina 
el error causado por movimientos involuntarios por inestabilidad del paciente. Dos 
ruedas de uso rudo en la parte posterior facilitan el esfuerzo para trasladarla.

CARACTERÍSTICAS

 – Pasamanos para soporte extra y seguridad

 – Asiento abatible para comodidad extra

 – Ruedas integradas para fácil traslado

 – Base de báscula grande y estable

 – Pantalla LCD con botones

 – Función BMI (índice de masa corporal)

 – Función de retención de datos

 – Unidades: solo lb, solo kg, lb/kg

 – Tecnología de compensación de  
movimiento Motiontrap™

 – Capacidad EHR 

ESPECIFICACIONES

Capacidad:
1,000 lb x 0.2 lb (450 kg x 0.1 kg)

Dimensiones de Plataforma:
(W x L x H) 51 cm x 64 cm x 7 cm

Suministro Eléctrico:
9 VCD, suministrados por 6 baterías alcalinas  
AA (incluidas) o adaptador CA (opcional)

Tipo de Baterías:
6 baterías alcalinas AA (incluidas)

Duración de Baterías:
25 horas de uso continuo con batería
Se puede configurar apagado automático

Temperaturas de Operación:
50° F a 104° F (14° C a 40° C)

Aprobaciones:
c-Met, E113986

Garantía:
Garantía limitada por 2 años
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BÁSCULAS BARIÁTRICAS CON PASAMANOS

DIMENSIONES
PULGADAS CENTÍMETROS

A 2.8 7

B 25.7 65.3

C 25.2 64

D 21.6 54.9

E 32 81.1

F 47.5 120.7

BÁSCULA BARIÁTRICA CON PASAMANOS Y SILLA
MODELO CAPACIDAD COMUNICACIÓN PARTE #

250-10-4 1,000 lb x 0.2 lb (450 kg x 0.1 kg) USB 133120

250-10-4BT 1,000 lb x 0.2 lb (450 kg x 0.1 kg) USB y Bluetooth 2.0 168448

OPCIONES
DESCRIPCIÓN PARTE #

Adaptador 9 VCD, 120 V/230 V cambio automático -MET* 
Suministro eléctrico con grado médico 115655

Adaptador 9 VCD, 120 V/230V cambio automático* 133077

Adaptador 9 VCD, 230 V** 102508

Impresora Epson TM-U220 81076

Cable de impresora, 25-clavijas D-Sub macho a RJ-45, 6 ft (1.8 m) 186830

*NEMA 1-15 Plug **CEE 7/16 Plug

133120 250-10-4 32 27 46 70 286 286

168448 250-10-4BT 32 27 46 70 286 286

PESO DE EMBALAJE
PARTE # MODELO # L (IN) W (IN) H (IN) PESO DEL PAQ. (LB) PESO DIM. (LB) EMBALAJE (LB)
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260-10-1  
BÁSCULA BARIÁTRICA  
CON PASAMANOS
La báscula bariátrica con pasamanos 260-10-1 de Rice Lake está diseñada para el  
pesaje de aquellos pacientes que requieren soporte extra y seguridad. Pueden capturarse 
peso y estatura al mismo tiempo empleando la barra de estatura integrada. Tec-
nología avanzada de compensación de movimiento elimina el error causado por mov-
imientos involuntarios del paciente. Dos ruedas de uso rudo simplifican el traslado de 
la báscula.

CARACTERÍSTICAS

 – Pasamanos para soporte extra y seguridad

 – Ruedas integradas para fácil traslado

 – Base de báscula grande y estable

 – Pantalla LCD con botones

 – Función BMI (índice de masa corporal)

 – Función de retención de datos

 – Unidades: solo lb, solo kg, lb/kg

 – Tecnología de compensación de  
movimiento Motiontrap™

 – Capacidad EHR 

 – Barra de estatura opcional instalada en el 
lugar de operación 

ESPECIFICACIONES

Capacidad:
800 lb x 0.2 lb (360 kg x 0.1 kg)

Dimensiones de Plataforma:
(W x L x H) 61 cm x 61 cm x 7 cm

Dimensiones de la Barra de Estatura:
25.5"-83" o 65 cm-211 cm

Suministro Eléctrico:
9 VDC, suministrados por 6 baterías alcalinas 
AA (incluidas o Adaptador CA (opcional)

Tipo de Baterías
6 baterías alcalinas AA (incluidas)

Duración de Baterías:
25 horas de uso continuo
Se puede configurar apagado automático

Temperaturas de Operación:
50° F a 104° F (14° C a 40° C)

Garantía:
Garantía limitada por 2 años
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DIMENSIONES
PULGADAS CENTÍMETROS

A 24 61

B 24 61

C 2.75 7

D 28 60

E 33.5 85

F 43 109

BÁSCULA BARIÁTRICA CON PASAMANOS
MODELO CAPACIDAD COMUNICACIÓN PARTE #

260-10-1 800 lb x 0.2 lb (360 kg × 0.1 kg) USB 170139

OPCIONES
DESCRIPCIÓN PARTE #

Adaptador 9 VCD, 120 V/230V cambio automático* 133077

Adaptador 9 VCD, 230 V** 102508

Barra de estatura 25.5”- 83” (65 cm-211 cm) 172958

Impresora Epson TM-U220 81076

Cable de impresora, 25-clavijas D-Sub macho a RJ-45, 6 ft (12.8 m) 186830

*NEMA 1-15 Plug **CEE 7/16 Plug

170139 260-10-1 40 40 10 58 116 116

172958 Height Rod 33 9 3 3 7 7

PESO DE EMBALAJE
PARTE # MODELO # L (IN) W (IN) H (IN) PESO DEL PAQ. (LB) PESO DIM. (LB) EMBALAJE (LB)

BÁSCULAS                   BARIÁTRICAS CON PASAMANOS
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