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En Rice Lake, nuestra meta es ser los mejores en cada  
medición. Cuando todo es similar, tres cosas harán diferente  
su experiencia con nosotros. Servicio, Surtido, Rapidez.

Nuestras raices están firmemente establecidas en los  
principios de calidad y servicio al cliente. A través de tres  
generaciones como empresa familiar, estos principios  
permanecen inamovibles. Como lider internacional en la  
fabricación y distribución de productos relacionados con  
el pesaje y equipo de control de proceso, nuestros expertos  
conocen de celdas de carga y están atentos para guiarlo  
hacia lo adecuado. Solamente Rice Lake cuenta con el  
mayor surtido, a nivel mundial, de celdas de carga y  
monturas, incluyendo Rice Lake, Vishay Celtron,  
Vishay BLH, HBM, Flintec, Interface, Vishay RTI,  
Vishay Sensortronics and Vishay Tedea-Huntleigh. 

Este folleto es una versión condensada de todas las celdas  
de carga y módulos de pesaje que le ofrece Rice Lake.  
Elsurtido completo lo encontrará en nuestro sitio Web y en  
nuestra publicación anual Load Cell Guide - una de las  
fuentes más utilizada en la industria del pesaje; completa  
con planos dimensionados, especificaciones técnicas,  
codificacación de cableado y clasificaciones de carga. Para  
obtener Load Cell Guide, contacte a nuestro coordinador  
de literatura en el teléfono 800-472-6703 o descargue una  
versión PDF de nuestro sitio Web, www.ricelake.com.

Horario del Departamento de Asistencia y Servicio al Cliente:
Entre Semana: 6:30 AM a 6:30 PM (Tiempo del Centro)
Sábados: 8:00 AM a 12:00 PM (Tiempo del Centro)
Servicio al Cliente disponible en Inglés, Español y Francés

Información de Contacto  
de Rice Lake:
Para colocar una órden:
En USA, llame grátis al:	 Email: 
800-472-6703		  orderdesk@ricelake.com

Teléfono:			  Internet: 
715-234-9171		  www.ricelake.com

Canadá/México, llame gratis al: 
800-321-6703

Fax 24 horas: 
715-234-6967

Soporte Técnico:
Soporte Técnico: 
800-472-6703

Canadá y México Soporte Técnico: 
800-321-6703

Servicio, Reparaciones, Garantía:  
800-472-6703		  service.rlws@ricelake.com
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Tenga Confianza, Usted está  
Instalando lo Mejor
El experimentado equipo de ingeniería y diseño  
de Rice Lake Weighing Systems, entrega módulos  
de pesaje y celdas de carga de alta calidad.  
Consideramos factores tales como el medio  
ambiente de trabajo, condiciones de carga y  
otras especificaciones de diseño, para darle  
sencíllamente lo mejor.

Le ofrecemos más de 20 estilos de montajes,  
incluyendo módulos garantizados a prueba de  
agua. Aunado a nuestra sobresaliente selección  
de celdas de carga, fabricadas con los más  
elevados estándares de calidad, nuestros  
montajes llegan completos, con todo lo que  
usted necesita, respaldados por un inmejorable  
servicio, para ayudarle a lograr sus metas.

Seleccionando Celdas 
de Carga y Módulos  
de Pesaje 



Especialistas en Celdas  
de Carga y Montajes  
Personalizados
Rice Lake Weighing Systems le ofrece la más  
extensa selección de celdas de carga, montajes  
y sensores disponibles. Entendemos que usted  
puede tener requerimientos especiales para  
productos hechos a la medida. Si en nuestro  
catálogo no encuentra lo que necesita, llámenos  
para tomar ventaja de los múltiples servicios que  
Rice Lake Weighing Systems le ofreces:

• Celdas de Carga y Montajes Personalizados

• Recubrimientos especiales – recubrimientos  
	 SURVIVOR® para uso en ambientes  
	 químicos agresivos

• Longitudes de cables personalizados

• Cable especial – cable PTFE para celdas  
`	 de carga en ambientes rudos. 3



Juegos Completos de Montaje
Usted dispone de juegos completos de montaje 
con nuestros módulos de pesaje, simplificando los 
procesos de selección e instalación. Cada juego está 
acompañado con un manual detallado de instalación 
y una caja de unión analógica con ensamblado de 
cable, eliminando la necesidad de ordenar partes  
por separado.

Todos los juegos estándar de módulos de pesaje  
incluyen la(s) celda(s) de carga caja de unión,  
y herramental de montaje y cable que se  
requiere, pero puede personalizarse de  
acuerdo a sus necesidades.

La ámplia variedad de módulos de pesaje que  
fabricamos y distribuimos, le pueden hacer dudar en 
las diferencias que existen entre ciertos modelos, y lo 
más importante, que modelos son los que mejor se 
adaptan a sus necesidades. La mayoría de las  
operaciones se pueden clasificar dentro de tres  
categorías de aplicaciones:

• Pesaje Suspendido 

• Pesaje de Recipientes 

• Pesaje de Camiones

Selección Correcta del 
Módulo de Pesaje
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Los módulos de pesaje suspendido cuentan  
con celdas de carga que cuelgan verticalmente  
y efectúan la medición a través de tensión,  
tal como en ganchos colgantes. Los módulos  
de pesaje suspendido están disponibles en acero  
inoxidable o acero dulce. 

ITCM Series (Isolated Tension  
Cell Modules)

(Módulos de Celdas de Carga  
con Aislamiento Eléctrico)
Destacando una horquilla y un ensamble de barra  
terminal esférica, el montaje ITCM es la mitad de la  
longitud de los montajes de tensións  
tradicionales. Este diseño exclusivo  
corrige consisténtemente la  
alineación de la carga, aun  
en aplicaciones difíciles. La  
celda de carga está totalmente  
aislada eléctricamente,  
empleando una arra PTFE y  
una solera a tierra, que ofrece  
una alternativa de aterrizado.  
Se usa en configuraciones de  
módulos sencillos o múltiples.  
La mayoría de las capacidades  
cuentan con aprobación NTEP.

Series 
100 a 20,000  lb  
(45.4 a 9071.9 kg)

Acero Inoxidable 
100 a 5,000 lb  
(45.4 a 2268 kg)

Acero Inoxidable HE  
500 a 5,000 lb 
(226.8 to 2268 kg)

Pesaje Suspendido
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Rice Lake le ofrece una variedad de modelos y  
configuraciones para el pesaje de tanques, recipientes  
y otros contenedores fijos, disponibles, tanto en acero  
inoxidable como en acero dulce pintado.

EZ Mount 1 Series
Utilizando un diseño exclusivo de pasador deslizable,  
el EZ Mount 1 permite que la expansión y contracción 
térmicas minimicen la fricción por movimiento de la  
platafporma de la báscula. Las ceoldas de carga con 
aprobación FM hacen de este módulo ideal para seguridad 
intrínseca, a prueba de explosión y funciones de tanques 
y tolvas de capacidades medias y altas. EZ Mount 1 está 
disponible en acero inoxidable y variantes herméticamente 
selladas, así como en diseños de acero inoxidable y  
acero dulce con certificación NTEP.

Acero Dulce/Acero Inoxidable 
5,000 a 150,000 lb (2268.0 a 68,040 kg)

RL1600 Series
La RL1600 es un modelo de perfil bajo  
para ser empernado en el lugar, para  
montaje directo a un tanque, sin placas  
adicionales de montaje o bases de carga.  
Autoverificación de movimiento, tolera  
expansión y contracción térmica y  
proporciona protección a desnivelados.  
RL1600 Series es confortable para  
tanques, recipientes y tolvas de  
capacidad media y alta y el manejo  
de materiales secos y a granel. 

Fierro Vaciado  
1,000 a 25,000 lb (453.6 a 11,340 kg)

Acero Dulce/Acero Inoxidable  
1,000 a 75,000 lb (453.6 a 34,019.5 kg)

RL9000 TWM Series
La 9000 TWM, de perfil bajo, con clasificación IP67,  
maximiza espacios y ofrece un paquete integral con  
placas superiores inmejorables que minimizan el tiempo  
de instalación. Este módulo suministra lecturas precisas 
aún en desniveles con pendientes hasta de 3 grados. 
RL9000 TWM cuenta con centrado omnidireccional  
con protección 100% a desnivelados, que aporta  
extrema durabilidad. 

Acero Dulce  
150,000 a 450 ,000 lb (68,040 a 204,120 kg)

Acero Inoxidable  
1,000 a 100,000 lb (453.6 a 45,359.4 kg) 

Pesaje de Recipientes
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RL9000 TWM-HT
El RL9000 TWM-HT de Rice Lake agrega un cable 
FEP mejorado, con calibradores de esfuerzo y otros 
componentes protegidos de temperaturas hasta  
de 400°F (200°C).



SURVIVOR® RL1700 HE
Este diseño, totalmente en acero inoxidable,  
sin soldaduras, auto verificable, garantiza un  
funcikonamiento confiable, a pruea de agua. Con  
celda de carga herméticamente sellada, con clasificación 
IP66/68, la SURVIVOR RL1700 HE es perfecta para los  
requerimientos actuales en procesamiento de alimentos, 
para capacidades ligera a media. Pernos niveladores/
embarque ajustables, aseguran con facilidad que la 
plataforma superior se mantenga alejada de la celda 
de carga, permitiendo que la instalación y sevicio sean 
sencillos y fáciles. La SURVIVOR RL1700 HE cuenta  
con aprobaciones NTEP y OIML.

Acero Inoxidable 
11 a 11,023.1 lb (5 a 5,000 kg)

RL1800 Series 
Combinando los potenciales de autoverificación y  
movimiento multidireccional, la RL1800 tolera los  
movimientos en todas direcciones de la plataforma y 
tanque. El diseño de pivote central de carga a tensión, 
incorpora arandelas esféricas para el auto centrado.  
La carga queda suspendida de un perno de alta  
resistencia, en vez del cable tradicional, lo que  
proporciona durabilidad adicional. La RL1800 cuenta  
con aprobaciones NTEP y OIML. 

Acero Chapeado/Acero Inoxidable 
250 a 10,000 lb (113.4 a 4535.9 kg)

RL1900 Series
El Equipo de Módulo de Pesaje RL1900  
utiliza varios componentes Rice Lake  
Weighing Systems proporcionando  
un desempeño sin par. El Equipo  
RL1900 es idealmente  
adecuado para  
operaciones de pesaje  
de tanques y tolvas con  
capacidades de medio rango.  
Cada módulo combina los  
potenciales de auto verificación  
y movimiento multidireccional.  
Lacelda de carga de acero  
inoxidable con sellos soldados,  
resiste ambientes corrosivos  
de limpieza. La RL1900 Series  
cuenta conaprobaciones  
NTEP y OIML.

Acero Inoxidable 
1,000 a 10,000 lb (453.6 a 4535.9 kg)

Pesaje de Recipientes
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Módulo MVS Camionero/ 
Ferrocarrilero/Tanque Horizontal
Construido para soportar los ambientes más agresivos,  
los montajes MVS emplean celdas de carga de doble  
extremo de carga centralizado para eliminar la neceasidad 
de costosos pernos de verificación. El resultado es un 
efecto de péndulo que elimina amarrones, protegiendo  
las celdas de carga de cargas laterales y automáticamente 
regresa a la báscula a su punto muerto. El MVS de acero 
dulce es fácil de instalar, prometiendo un alto desempeño  
y prolongada vida. 

Certificación NTEP 
20,000 a 125,000 lb (4536 a 56,700 kg)

Módulos para Mini Tanque y Bandas  
Transportadoras RL 50210 TA
El Módulo RL 50210 TA es una solución rentable para  
aplicaciones en el interior, con bajos requerimientos de 
 verificación y de impacto moderado. Este diseño popular 
emplea montajes aislamiento/compresiñon de neopreno que 
permiten mínimas desalineaciones, expansiones y absorción 
de impactos. El RL 50210 TA está disponible, tanto en en 
acero inoxidable como en acero dulce galvanizado, con 
certificado NTEP en la mayoría de las capacidades. 

Cerificación NTEP 
1000 a 2,500 lb (453 a 1134.0 kg)

Módulos de Retención de Sobrecarga 
500 lbs (226.8 kg) y mayores

Paramounts® Series
Elija el diseño Paramounts para una precisión superior  
en aplicaciones con expansión, contracción y/o vibración. 
Al agregar hasta seis módulos de libre deslizamiento,  
estos sistemas ofrecen el libre movimiento para eliminar  
las cargas laterales y la resistencia para  
mantener el recipiente intacto. Los pernos  
de nivelación/embarque evitan un  
desprendimiento accidental y  
permiten una rápida instalación  
o servicio de las celdas de carga.  
La mayoría de las capacidades  
cuenta con certificación NTEP. 

Acero Dulce EP  
1,125 a 22,500 lb  
(510.8 a 10,215 kg)

Acero Inoxidable HE/ 
Acero Dulce HS  
520 a 22,500 lb 
(236.1 a 10,215 kg)

Pesaje de Recipientes
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Estos módulos son más adecuados para diseños de 
puentes de pesaje, pero cubren las necesidades de una 
ámplia gama de aplicaciones de básculas industriales.

Ensamble TSA de Báscula  
Camionera
El Ensamble de Báscula Camionera TSA incorpora un 
diseño de suspensión de eslabón único (unilink) que 
verifica el movimiento lateral del ensamble, permitiendo 
la flotación controlada de la plataforma de la báscula. 
Juntos, el montaje TSA y la celda de carga de doble 
extremo eliminan la cecesidad de fastidiosos pernos de 
verificación, cadenas, ensambles de expansión y otros 
herramentales periféricos. Construido de durable fierro 
vaciado y acero, con un recubrimento de base. 

Series 
10,000 a 75,000 lb (4536 a 34,019.4 kg)

Certificación NTEP 
20,000 a 75,000 lb (9071.9 a 34,019.4 kg)

Módulo MVS Camionero/ 
Ferrocarrilero/Tanque Horizontal
Construido para soportar los ambientes más agresivos, 
los montajes MVS emplean celdas de carga de  
doble extremo de carga centralizado para eliminar  
la neceasidad de costosos pernos de verificación.  
El resultado es un efecto de péndulo que elimina 
amarrones, protegiendo las celdas de carga de cargas 
laterales y automáticamente regresa a la báscula a su 
punto muerto. El MVS de acero dulce es fácil de instalar, 
prometiendo un alto desempeño y prolongada vida. 

Series 
10,000 a 125,000 lb (4536 a 56,700 kg)

Certificación NTEP 
20,000 a 125,000 lb (9071.9 a 56,700 kg)

Ensamble Translink™ de  
Báscula Camionera
El Ensamble TRANSLINK de Báscula Camionera permite 
un libre movimiento en todas direcciones en el plano 
horizontal, mientras el efecto de péndulo de las cadenas 
rápidamente regresan a la báscula a su centro. No se 
requieren pernos de verificación: simplemente instale am-
ortiguadores de la plataforma y olvídese de sobrecarreras. 

Series 
25,000 a 100,000 lb (11,339.8 a 45,359.4 kg)

Pesaje en Básculas 
Camioneras
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COn el mayor inventario disponible de celdas de carga 
con calidad, nadie le ofrce un servicio más rápido y 
confiable. Siempre que requiera un reemplazo o una 
celda de carga para una aplicación especial, nosotros 
tenemos la solución que satisface sus necesidades. 
Nuestros reconocidos representantes de servicio al 
cliente pueden responder sus preguntas y ayudarlo a 
elegir la mejor celda de carga para cualquier aplicación, 
desde pesaje de tanques y tolvas hasta administración 
de materiales a granel y conversión de básculas.

Las celdas de carga pueden clasificarse 
en los siguientes tipos:
• Punto Sencillo

Las celdas de carga de punto sencillo son similares 
a las de un solo extremo pero diseñadas para  
aplicaciones de capacidades ligeras, tales como  
las básculas de mesa. Las celdas de carga de 
punto sncillo gene- ralmente se construyen de 
aluminio para un rango de 1 a 1,000 kg.

• Barra de Doble Extremo
Una celda de carga con barra de doble extremo  
se sujeta en ambos extremos aplicando la  
carga al centro. Las celdas de carga con barra  
de doble extremo se presntan en una variedad de  
construcciones, con capacidades que van desde 
1,000 hasta 250,000 lb (453 a 113,400 kg).

• Barra de Extremo Sencillo
Una celda de carga con barra de extremo sencillo 
se sujeta en un extremo y se aplica la carga  
en el extremo opuesto. Su construcción  
puede ser, tanto de fierro dulce  
como de acero inoxidable. Sus  
capacidades van desde 1,000  
hasta 20,000 lb (453 a 9,070 kg).

• Barra-S
Las celdas de carga con Barra-S  
generalmente se emplean en pesaje  
suspendido en recipientes, aplicando  
tensión a través de estiramiento. Las  
capacidades van desde 25 hasta  
40,000 lb (11.3 a 18,144 kg).

• Tipo Botella
Las celdas de carga tipo  
botella son cilíndricas, con  
aplicación de fuerza vertical,  
en tensión o compresión. Son ideales.  
para aplicaciones de alta capacidad y ambientes 
agresivos. Sus capacidades van desde 20,000 
hasta 500,000 lb. (9,070 a 226,800 kg).

Celdas de Carga
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RLSP4 Series
Esta celda de carga, modelo de perfil bajo, popular  
en aplicaciones de menudeo, correos y plataformas, 
está compensada por momentum para grantizar 
precisión. Una capa calibrada de un compuesto la 
protege de ambientes húmedos. La RLSP4 incluye  
un cable de 3.3 pies (1 m). La mayoría de las  
capacidades cuentan con certificación NTEP. 

Series 
3 a 100 kg (6.6 a 220.5 lb)

RLPWM15HE Series
Este modelo con clasificación IP69K, está  
sellado herméticamente, de acero inoxidable,  
con certificación NTEP, es perfecto para ambientes 
rigurosos de procesamiento de alimentos y otras 
aplicacikones que requieren lavado profundo. El 
RLPWM15HE incluye un cable de 10 pies (3.1 m). 

Series 
10 a 100 kg (22 a 220.5 lb)

RLPWM16 Series
Esta celda de carga de punto sencillo, de aluminio, 
con cavidad de “maceta”, cuenta con certificación 
NTEP y clasificación IP67 para un excelente  
funcionamiento en ambientes húmedos. Cubre  
los requerimientos de aplicaciones más intensas. 
Cuenta con un cable de 10 pies (3.1 m).

Series 
50 a  
635 kg  
(110.2 a  
1455.5 lb)

Punto Sencillo
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RL70000 Series
Una celda de carga, de cargas centralizadas,  
con barra de doble extremo, para aplicaciones  
de tanques y tolvas, de alta precisión, perfil bajo,  
de diseño con esfuerzo al corte con sellado  
redundante, no la afectan las cargas laterales.  
La RL7000 Series, con certificación NTEP,  
cuenta con un cable de 30 pies (9.2 m). 

Acerpo de Aleación 
5,000 a 250,000 lb (2268.0 a 113,400 kg) 

Acero Inoxidable 
5,000 a 150,000 lb (2268.0 a 68,038.9 kg)

RL75016 Series
La celda de carga RL75016 Series es una celda de 
doble extremo para aplicaciones de tanques y tolvas 
que ostenta una construcción de fierro dulce y acero 
inoxidable, así8 como un sellado hermético para  
ambientes agresivos. Incluye un cable de 25 pies  
(7.6 m). Incluye una aleación de acero RL75016,  
acero inoxidable RL75016 SS y sello soldado para 
ambientes agresivos RL75016 WHE.

Series 
1,000 a 25,000 lb (453.6 a 11,339.8 kg)

RL75058 Series
Este modelo en aleación de acero,  
con certificado NTEP, está niquelado  
y con sellado ambiental con placas  
laterales, diseñada para cargas por  
cadenas y compatible con sistemas  
de suspensión sin cadenas  
o similares, hasta  
75,000 lb (34,019.4 kg).  
Incluye un cable  
de 35 pies (10.7 m).

Series 
20,000 a 125,000 lb 
(9071.9 a 56,699.1 kg)

Barra de Doble  
Extremo
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RL35023 Series
Las barras de extremo sncillo están diseñadas  
para básculas de perfil bajo en una diversidad de  
aplicaciones. Incluyen un cable de 20 pies (6.1 m). 

Aleación de Acero 
500 a 20,000 lb (226.8 a 9071.9 kg)

Aleación/Acero Inoxidable.  
Cuentan con certificación NTEP  
1,000 a 10,000 lb (453.6 a 4535.9 kg)

RL35082 Series
Esta celda de carga de acero inoxidable, con diseño 
de sello soldado, con certificación NTEP, para un 
desempeño excepcional en procesamiento de 
alimentos y productoss químicos. Se surte con un 
cable de 20 pies (6.1 m) y está disponible en las 
versiones IP67 y la totalmente hermética IP66/68. 
La perforación roscada permite un montaje fácil en 
instalaciones de una o múltiples celdas de carga. 

Acero Inoxidable 
1,000 a 10,000 lb (453.6 a 4535.9 kg) 

RLHBB
Construcción en acero inoxidable, sellada  
herméticamente y con un cable blindado con 
poliuretano que hace de la RLHBB infalible 
en ambientes agresivos. Tradicionalmente la 
RLHBB se emplea en plataformas de perfil 
bajo, máquinas de pesaje y empacado,  
conversiones electromecánicas y en 
aplicaciones de pesaje de utilidad 
variada. Se surte con un cable de 
10 pies (3.1 m). Cuenta con certi-
ficación NTEP y aprobación OIMC 
en la mayoría de las capacidades.

Acero Inoxidable  
5 a 500 kg (11.0 a 1102.3 lb)

Barra de Extremo  
Sencillo
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RL20000 Series
Las celdas de carga RL20000 Series, con  
clasificación IP67 están equipadas para operar  
con facilidad en ambientes húmedos y cuentan con 
clasificación NTEP en la mayoría de las capacidades. 
Cada celda de carga de Barra-S incluye un cable 
de 20 pies (6.1 m). Los modelos con sello ambien-
tal incluyen la aleación de acero RL20000, acero 
inoxidable RL20000 SS y acero inoxidable RL20000 
ST y la aleación de acero RL20001. También está 
disponible la RL20001 HE con sello soldado. 

Series 
50 a 20,000 lb (22.9 a 9071.9 kg)  

Barras-S



RLCSP1  
Botella de Compresión
Esta celda de carga de alta capacidad está 
construida teniendo en mente: confiabilidad, 
duración y precisión. La RLCSP1 le ofrece  
un sello soldado, construcción en acero inox-
idable para las demandantes aplicaciiones  
de básculas camioneras y procesos. Cuenta 
con certificación NTEP y se surte con cable 
de 30 pies (9.2 m). 

Acero Inoxidable 
25,000 a 200,000 lb 
(11,339.8 kg a 90,718.5 kg)
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Tipo Botella
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